Vol'na kapacita k pripojeniu zariadenia na vyrobu elektriny

Prevadzkovatel lokalnej distribu¢nej sustavy (spolo¢nost SK Energy ,s.r.0.), v sulade so zdkonom ¢.
251/2012 7. z., o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
zverejiiuje na svojom webovom sidle inStalovany vykon zariadeni na vyrobu elektriny, ktoré je
mozné z pohladu priepustnosti a flexibility sustavy pripojit do distribuénej sustavy spolocnosti
SK Energy ,s.r.o.

MDS Puchovska 350 kW
MDS Hrachova 580 kW
MDS Mileticova 210 kw
MDS Chaludpkova 200 kW
MDS Tomasikova 300 kW
MDS Senecka 150 kW
MDS Halova 300 kW

Podla zdkona ¢. 309/2009 Z. z. §2 odst.3 n) je mozné pripojit lokdlnym zdrojom zariadenie na vyrobu
elektriny z obnovitelného zdroja energie, ktoré vyraba elektrinu na pokrytie spotreby odberného
miesta identického s odovzdavacim miestom tohto zariadenia na vyrobu elektriny a ktorého celkovy
inStalovany vykon nepresiahne maximalnu rezervovanu kapacitu takéhoto odberného miesta.
Pripojit sa mdze po splneni technickych podmienok pripojenia.



