Navod k obsluze elektroméru ZM(F)D410CT 1. tarif OD

Schéma obsluznych prvki a indikaci: Zobrazované mozZné udaje na displeji (test displeje):
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Vyvolavaci klavesy — moZnosti jejich pouZziti:

Kratky stisk (<2s) jedné z klaves zptisobi:
1. Ptechod z provozniho zobrazovani na kontrolni.
2. Vstup do zobrazovaciho menu kontrolniho zobrazovani.
3. Posun zobrazovanych hodnot na displeji, tam i zpét.

Dlouhy stisk (>2s) jedné z klaves zptisobi:
1. Vstup do zvoleného menu.
2. Zpétny skok na nejblizsi vyssi uroven.
3. Rychlé listovani v hlavnich registrech.

Soucasny stisk obou klaves zptisobi:
1. Ukonceni momentalniho zobrazeni na displeji a navrat k zakladnimu zobrazeni.



Popis jednotlivych krokiu k zobrazeni poZadovanych tudaji:

1. V zékladnim stavu je na displeji zobrazena pravé probihajici méfici perioda, zpravidla ¢tvrthodinova s idajem
probihajici minuty a nabihajicim vykonu (1.4.0 odbér ; 2.4.0 dodavka). Déle je zobrazeno indikované fazové napéti,
L1, L2 a L3, smér toku ¢inné a jalové energie a ukazatel metfeného tarifu. Pii zcela nulovém odbéru energie,
pripadné ztraté jednotlivého napéti, prislusné ukazatele zhasnou.
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2. Po kratkém stisku spodni vyvolavaci klavesy dojde k zobrazeni kontrolniho stavu displeje.

Ll2ly  ocomo® MWAHE'
BARAAAAS B&BBB&

A AD dis £ £ G Al A e S8 AR 4

3. Po dalsim stisku spodni vyvolavaci klavesy se otevie zakladni menu s prvnim bodem — soupis ziskanych udaji-
registry.
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4. Po opétovném stisku spodni vyvolavaci klavesy se v zakladnim menu otevie bod druhy — profil zatéze
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5. Pfi soucasném stisku obou vyvolavacich klaves se displej vrati do zakladniho zobrazeni, toto neni nutné, po urcité
dobé¢ se samo piepne.
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3.1. Z otevieného menu dle bodu 3. dlouhym stiskem spodni vyvolavaci klavesy se otevie
moznost rolovani po jednotlivych registrech.
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3.2. Naslednym dalsim dlouhym stiskem vyvolavacich klaves (vpied i vzad) se zobrazuji hlavni
registry (zvyraznéné).
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U pozadovaného hlavniho registru je mozné kratkym stiskem spodni vyvolavaci klavesy vyvolat
podregistry — minulosti.
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4.1. Z otevieného menu dle bodu 4. dlouhym stiskem spodni vyvolavaci klavesy se otevie
moznost rolovani po jednotlivych zaznamech profila zatéze. Nejprve se zobrazi posledni
datum uloZenych hodnot. (RR-MM-DD) Kratkym stiskem vyvolavacich klaves je mozné se
presouvat po jednotlivych dnech.
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4.2. U vybraného dne se dlouhym stiskem spodni vyvolavaci klavesy oteviou hodnoty po
jednotlivych méficich periodach. (MM.DD.HH:MM) Kratkym stiskem vyvolavacich klaves je
mozné se piesouvat po jednotlivych méticich periodach.
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4.3. Ulozené hodnoty vybrané méfici periody roluji v intervalu 2 sec.
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Prvni udaj je statusovy zaznam chybovych hlasek.

Druhy udaj je zdznam kW.

Tteti udaj je zaznam kVArh ind.

Ctvrty udaj je zaznam kVArh kap.

4.4. Béhem rolovani po jednotlivych zdznamech je mozné kratkym stiskem jednotlivych
vyvolavacich klaves, ptechazet tam i zpét po dalich méficich periodach.

4.5. Pti dlouhém stisku spodni vyvolavaci klavesy je mozné se vratit k vybéru data. Viz. bod 4.1.

4.6. Ukongeni prohlizeni a navrat do zakladniho zobrazeni se po kratké dobé& provede automaticky,
ptipadn€ mozno pouzit soucasného stisku obou vyvolavacich klaves.
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Vyznam jednotlivych zobrazovanych adres registrii.

F.F (00000000)

neaktivni

0.0.0

vyrobni ¢islo elektroméru

0.9.1 HH:MM:SS cas bézici v elektroméru
0.9.2 RR-MM-DD datum bézici v elektroméru
0.1.0 pocet stazeni (odectl) kumulativnich Ciselnikl
1.6.0 nejvyssi MAX kW v mésici — hodnota odbér +A
1.6.0 datum a cas aktualn€ ulozeného nejvyssiho MAX kW
1.6.0.xx | hodnota, datum a ¢as ulozeného nejvy$siho MAX kW [. predhodnota
1.6.0.xy | hodnota, datum a ¢as ulozeného nejvy$siho MAX kW 2. predhodnota
1.6.0.xz | hodnota, datum a ¢as ulozeného nejvyssiho MAX kW 3. predhodnota
2.6.0 nejvyssi MAX kW v mésici — hodnota dodavka -A
2.6.0 datum a cas aktualn€ ulozeného nejvyssiho MAX kW
2.6.0.xx | hodnota, datum a ¢as ulozeného nejvyssiho MAX kW 1. predhodnota
2.6.0.xy | hodnota, datum a ¢as ulozeného nejvyssiho MAX kW 2. predhodnota
2.6.0.xz | hodnota, datum a ¢as ulozeného nejvyssiho MAX kW 3. prredhodnota
1.8.0 stav ¢iselniku X +A kKWh — aktulni odbér +A
1.8.0.xx | stav &iselniku X, +A kWh odbér - pfedhodnota *
2.8.0 stav iselniku Y -A kKWh — aktudlni dodavka -A
2.8.0.XX | stav ¢iselniku X -A kWh odbér - predhodnota *
5.8.0 stav iselniku > +Ri K\VArh induktivni - aktudlni
5.8.0.xX | stav ¢iselniku X +Ri kVArh induktivni - pfedhodnota *
6.8.0 stav Ciselniku Y +Rc kVArh kapacitni - aktudlni
6.8.0.xxX | stav &iselniku X +Rc kVArh kapacitni - pfedhodnota *
7.8.0 stav iselniku Y. -Ri kVArh induktivni - aktualni
7.8.0.xX | stav &iselniku Y -Ri kVArh induktivni - ptedhodnota *
8.8.0 stav iselniku Y -Rc kVArh kapacitni - aktudlni
8.8.0.xx | stav &iselniku Y -Rc kVArh kapacitni - pfedhodnota *
END Dlouhym stiskem spodni vyvolavaci klavesy uzavie menu registra

* Tento registr obsahuje 3 historické hodnoty stavii odebrané energie za posledni 3 zactovaci obdobi




