Navod k obsluze étyrkvadrantového elektroméru Landis&Gyr

Ctyrkvadrantovy elektromér slouzi pro méfeni ginného odbéru i celkové &inné dodavky el.
energie. Obsahuje vnitini zalohované hodiny pro moznost odecitani bez napéti.

Zobrazeni na displeji:
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Zobrazeni na displeji:

Automatické rolovani zakladnich adres je nastaveno
po cca 10s.

adresa 1. 8.1 zobrazuje stav pocitadla ¢inné spotfeby
ve VT

adresa 1. 8.2 zobrazuje stav pocitadla ¢inné spotfeby
v NT

adresa 1. 8.0 zobrazuje soucet pocitadel ¢inné
spotfeby v NT a VT

adresa 2. 8.0 zobrazuje stav pocitadla celkové Cinné
dodavky

V paméti elektroméru je mozné zobrazit u
registrovych adres 1.8.0 az 8.8.0 dvanact poslednich
odectovych obdobi.

Pfi jednotarifni sazbé se odecita pouze adresa 1. 8.0
— ¢inny odbér.

Automatické rolovani zakladnich adres je nastaveno po cca 10s.
Displej elektroméru ukazuje nasledujici udaje:
V paméti elektroméru je mozné zobrazit u registrovych adres 1.8.2 az 8.8.0 tfi posledni

odectova obdobi.



Ruéni vyhledavani namérenych udaju:

Jednotlivé nabidky Ize cyklicky listovat pomoci volné pristupného listovaciho tlacitka.
Zobrazeni obsahu pfislusné nabidky docilime stisknutim listovaciho tlaCitka. Navrat do
pavodniho zobrazeni pfepne elektromér automaticky.

Postup:
1. Kratky stisk (<2s) => test displeje
2. Kratky stisk (<2s) => Std_data (standardni data)
(<2s) =>P.01 (prubé&hové hodnoty)
3. Dlouhy stisk (>2s) => MENU registru
4. Kratky stisk (<2s) => prohlizeni jednotlivych hodnot registri
(navrat do reZzimu rolovani probéhne automaticky po jedné minuté nepoucziti tlacitka)

Popis jednotlivych adres:

1.6.0.MM XXX X Nejvyssi naméfené maximum v MM zuctovacim obdobi
1.6.0.MM rr.mm.dd Datum

1.6.0.MM  hh.mm Cas

1.8.0 XxXxxxxxx  Energie — ¢inny odbér +A

1.8.0.MM xxxxxxxx  Pfedhodnoty MM

5.8.0 xxxxxxxx  Energie — jalovy odbér I.Q +R induktivni
5.8.0.MM xxxxxxxx  Pfedhodnoty MM

8.8.0 Xxxxxxxx  Energie — jalova dodavka IV.Q -R kapacitni
8.8.0.MM xxxxxxxx  Pfedhodnoty MM

2.8.0 xxxxxxxx  Energie — ¢inna dodavka -A

2.8.0.MM xxxxxxxx  Pfedhodnoty MM

1.8.1 XXxXxxxxx  Energie — ¢inny odbér +A --- Tarif T1
1.8.1.MM xxxxxxxx  Pfedhodnoty MM

1.8.2 XXxXxxxxx  Energie — ¢inny odbér +A --- Tarif T2

_ adresa zobrazenych udaju
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1.8.2.MM xxxxxxxx  Pfedhodnoty MM

581 xxxxxxxx  Energie — jalovy odbér .Q +R induktivni --- Tarif T1
5.8.1.MM xxxxxxxx  Pfedhodnoty MM

5.8.2 xxxxxxxx  Energie — jalovy odbér .Q +R induktivni --- Tarif T2
5.8.2.MM xxxxxxxx  Pfedhodnoty MM

8.8.1 xxxxxxxx  Energie — jalova dodavka IV.Q -R kapacitni --- Tarif T1
8.8.1.MM xxxxxxxx  Pfedhodnoty MM

8.8.2 xxxxxxxx  Energie — jalova dodavka IV.Q -R kapacitni --- Tarif T2
8.8.2.MM xxxxxxxx  Pfedhodnoty MM



