Navod na odecet digitalniho elektromeéru

Provozni stav displeje je automaticky rolovaci rezim. Kazdych cca 6 sekund se méni
zobrazeni pocitadel. Rozmisténi informaci na displeji se muze podle jednotlivych
vyrobcl a typl elektromérd mirné odliSovat nicméné bude obdobné nasledujicimu

obrazku

Stavy pocitadel elektroméru je mozné odecitat bud pomoci stisku tladitka (tlacitek)

na elektroméru nebo v automatickém rolovacim rezimu. Kazdé pocitadlo pfedstavuje

jiny udaj elektroméru. Na displeji jsou zobrazované v pravidelnych 6 sekundovych

intervalech.
Daéle je uveden seznam pocitadel, které je mozné odecitat (pro jednotarifni sazby lze

aktualni stav elektroméru si odecist z adresy 1.8.0).

Adresa Vyznam Poznamka
pocitadla
1.6.0 Cinny vykon Aktualni nejvy$si namérena stfedni hodnota
¢tvrthodinového ¢inného vykonu
1.8.0 Cinna spotieba Aktualni stav Ciselniku celkové €inné spotieby
celkova
1.8.1 Cinna spotieba Aktualni stav Ciselniku ¢inné spotfeby ve
VT vysokém tarifu
1.8.2 Cinna spotieba Aktualni stav Ciselniku ¢inné spotfeby v nizkém
NT tarifu
2.8.0 Cinna dodavka Aktualni stav Ciselniku celkové ¢inné dodavky
celkova
5.8.0 Jalova spotfeba | Aktualni stav Ciselniku celkové jalové induktivni
spotfeby
8.8.0 Jalova dodavka Aktualni stav Ciselniku jalové kapacitni dodavky

Spotieba za urcité obdobi v kWh se vypodcita jako rozdil stavu na konci sledovaného

obdobi a stavu na zadatku sledovaného obdobi.




